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Einleitung 



Einleitung 

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines internen HP D6650B ATAPI II 
Zip-Laufwerks mit 100 MB. Ihr neues Zip-Laufwerk und die dazu- 
gehorenden Zip-Disketten sind so einfach zu verwenden wie ein 
normales Diskettenlauferk, bieten jedoch mehr Kapazitat und eine 
wesentlich hohere Datentransferrate. 

Sie konnen Ihr Zip-Laufwerk beispielsweise fur folgende Zwecke 
verwenden: 

• Zusatzliche Speicherkapazitat - Jede Zip-Diskette verfugt iiber 
eine Kapazitat von 100 MB. 

• Sichern Ihrer Daten und Programme mit Hilfe des im 
Hintergrund ausfuhrbaren Dienstprogramms 1-Step Backup. 

• Erstellen organisierter Archive mit Hilfe des Dienstprogramms 
Findit. 

• Senden grofier Dateien (beispielsweise Grafiken) an Kunden. 



Vorbereiten der Installation 



VORSICHT Zu Ihrer eigenen Sicherheit nehmen Sie die Gehauseabdeckung 
immer erst dann vom PC ab, nachdem Sie das Netzkabel und 
samtliche Telefonkabel abgezogen haben. Bringen Sie immer zuerst 
die Gehauseabdeckung wieder an, bevor Sie den PC wieder 
einschalten. 



Unterstutzte Betriebssysteme 

In diesem Handbuch wird die Installation des internen HP 100MB 
ATAPI II Zip-Laufwerks und dessen Konfiguration fur die folgenden 
von HP unterstutzten Betriebssysteme beschrieben: 

• Windows 95 

• Windows 98 

• Windows NT 4.0 

HNWHS Das ATAPI Zip-Laufwerk wird nur von Windows NT 4.0 Service Pack 3 

und hoher unterstiitzt. 

Unterstutzte Plattformen 

Informationen daruber, in welchen PCs dieses interne HP ATAPI II 
Zip-Laufwerk mit 100 MB installiert werden kann, finden Sie unter: 

www . hp . com/go/pcaccessories 
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Installation - Ubersicht 

Die Installation Ihres internen HP ATAPI II-Zip-Laufwerks mit 
100 MB erfolgt in vier Schritten: 

• Schritt 1 : Bestimmen des Einbauorts 

• Schritt 2: Installieren des Zip-Laufwerks 

• Schritt 3: Konfigurieren des Betriebssystems 

• Schritt 4: Installieren der Software fur das Zip-Laufwerk 



Schritt 1: Bestimmen des Einbauorts 

Das Zip-Laufwerk kann je nach PC entweder in einem 3V2"- oder 
5 1 /4"-Schacht eingebaut werden. Im folgenden Abschnitt wird die 
korrekte Vorgehensweise zum Einbau in einen 5'-4"-Schacht 
verschiedener HP PCs beschrieben. 

Stellen Sie sicher, dafi der Computer korrekt positioniert ist 
(Beispiel: Das Minitower-Modell muS vertikal und nicht horizontal 
plaziert werden. Beim Desktop-Modell ist es genau umgekehrt) . Die 
Auswurftaste des Zip-Laufwerks funktioniert bei falscher Ausrich- 
tung nicht. 

Ist bereits ein CD-ROM-Laufwerk installiert, bauen Sie das Zip in 
den jeweils freien Schachten ein. 



Schritt 2: Installieren des Zip-Laufwerks 

Umfassende Informationen zum Einbauen eines zusatzlichen 
Laufwerks in Ihren PC entnehmen Sie bitte der PC-Dokumentation. 
Diese ist iiber unsere Web-Site fur PC-Support erhaltlich (siehe 
Seite 14.) Die nachfolgende Beschreibung dient als Richtlinie. 
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Schritt 2: Installieren des Zip-Laufwerks 

Zur Installation des Zip-Laufwerks benotigen Sie einen Schlitz- 
schraubendreher (nicht im Laufwerks-Kit enthalten). 

1 Schalten Sie den Bildschirm und den PC aus, und Ziehen Sie alle 
Netzkabel und Telefonkabel ab. 

2 Nehmen Sie die Gehauseabdeckung vom Computer ab (wie im 
Benutzerhandbuch zu Ihrem PC beschrieben) . 

3 Wahlen Sie einen IDE-Datenanschlufi oder den IDE-Datenan- 
schlufi aus, an dem das CD-ROM-Laufwerk angeschlossen ist. 
(Informationen zur Auswahl eines IDE-Anschlusses finden Sie im 
Benutzerhandbuch zu Ihrem PC.) 



HINWEIS Bei einigen PCs konnen die Anschlusse fur Master/Slave vertauscht 

sein. Lesen Sie die Markierungen am IDE-Datenkabel sorgfaltig. 



4 Wahlen Sie einen freien Laufwerksschacht fur das Zip-Laufwerk 
aus. Der Schacht mufi von vorne zuganglich sein. 

5 Hinweis fur PCs mit einem Laufwerksgehause oder einer 
herausnehmbaren Laufwerksgehauseeinheit: Bauen Sie das 
Laufwerksgehause oder die Laufwerksgehauseeinheit aus. 



Ausbauen der Laufwerksgehauseeinheit Ausbauen des Laufwerksgehauses 




Hinweis fur andere PCs: 

Entfernen Sie die HF-Metallabdeckung vom ausgewahlten 
Schacht. 
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6 Hinweis fur PCs mit einem Laufwerksgehause oder einer 
herausnehmbaren Laufwerksgehauseeinheit: Befestigen 
Sie das Zip-Laufwerk an der Laufwerksgehauseeinheit am 
Laufwerksgehause . 



Einsetzen des Laufwerksgehauses Einsetzen des Laufwerksgehauses 

ohne Schrauben mit Schrauben 




Einbau in einer herausnehmbaren Laufwerksgehauseeinheit 




Hinweis fur andere PCs: 

Uberpriifen Sie, ob fur die Installation des Zip-Laufwerks im 
Schacht Schienen installiert sein miissen. Falls Schienen benotigt 
werden und diese nicht in Ihrem PC vorhanden sind, konnen 
diese iiber die HP Accessories Web-Site 

(www . hp . com/go/pcaccessories) oder iiber einen autorisieren 
HP Fachhandler bezogen werden. 
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7 Hinweis fur PCs mit einem Laufwerksgehause oder einer 
herausnehmbaren Laufwerksgehauseeinheit: Setzen Sie die 
Laufwerksgehauseeinheit bzw. das Laufwerksgehause im 
Computer ein. 

Einsetzen der Laufwerksgehauseeinheit Einsetzen des Laufwerksgehauses 




Hinweis fur andere PCs: 

Schieben Sie das Zip-Laufwerk in den ausgewahlten Schacht, 
und schrauben Sie es mit den entsprechenden Schrauben fest. 

Installieren eines Zip-Laufwerks 
in einem PC mit Einbauschienen 




6 Deutsch 



Installieren des internen HP ATAPI ll-Laufwerks mit 100 MB 

Schritt 2: Installieren des Zip-Laufwerks 

8 Falls erforderlich, nehmen Sie den Frontrahmen von der 
Gehauseabdeckung des PC ab. 




9 Schliefien Sie das Datenkabel und das Stromversorgungskabel 
auf der Rtickseite des Zip-Laufwerks an. 




SchlieBen Sie fiir optimale Leistung ein zweites Datenkabel an Ihr 
Zip-Laufwerk an. Verbinden Sie Ihr Zip-Laufwerk nicht mit dem 
Datenkabel der Festplatte. 

10 Bringen Sie die Gehauseabdeckung am Computer wieder an. 
Schlagen Sie hierzu in der Dokumentation zu Ihrem PC nach. 

1 1 SchlielSen Sie das Netzkabel und samtliche Telefonkabel am 
Computer wieder an. 
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Schritt 3: Konfigurieren des Betriebssystems 

Die Erkennung des Zip-Laufwerks, die Konfiguration des Betriebs- 
systems und das Laden der Treiber erfolgt in den meisten Fallen 
automatisch. Nachdem Sie das Zip-Laufwerk physisch in Ihrem 
Computer installiert haben, miissen Sie nur den PC einschalten, 
und Sie konnen sofort mit dem neuen Laufwerk arbeiten. 



HINWBS In Windows 95, Windows 98 und Windows NT 4.0 gibt es fur Zip- 

Laufwerke keine speziellen Symbole. Das Laufwerk wird wie ein 
normales CD-ROM-Laufwerk identifiziert und verwendet das gleiche 
Symbol. 

Wenn das Zip-Laufwerk von Ihrem System nicht erkannt wird (es 
erscheint z.B. kein Zip-Symbol im Windows Explorer), miissen Sie das 
Laufwerk in Ihrem Setup-Programm aktivieren. Starten Sie den Com- 
puter neu, und driicken Sie die Taste F2, wenn die Meldung Setup=F2 
erscheint. Details zum Aktivieren des Zip-Laufwerks in Ihrem Setup- 
Programm finden Sie im Benutzerhandbuch tax Ihrem PC. 



Schritt 4: Installieren der Software fur das Zip- 
Laufwerk 

HINWBS Bei einer Neuinstallation Ihres Betriebssystems miissen Sie auch die 

Software fur das Zip-Laufwerk erneut installieren. 



unter Konfigurieren von Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 

Starten Sie den PC. Windows 98 erkennt das Zip-Laufwerk 
automatisch. 

Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wahlen Sie die 
gewiinschte Installationssprache aus. 

Wahlen Sie (je nach Betriebssystem) die Option Setup, und 
klicken Sie auf Weiter. 

Lesen Sie die angezeigte Lizenzvereinbarung, und klicken Sie 
zum Bestatigen auf Ja. 

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Klicken Sie nach 
Aufforderung auf Weiter, um die Standardpfade zu verwenden. 

Windows fordert sie auf, den Computer neu zu starten. Nehmen 
Sie die CD HP Zip 100 aus dem Laufwerk, und klicken Sie auf Ja 
und OK. Die Installation ist abgeschlossen. 



Windows 95, \ 
Windows 98 und 
Windows NT 4.0 

3 
4 
5 
6 
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Prufen der Installation 

Priifen der Gehen Sie bei einem PC mit Windows 95, Windows 98 oder Windows 
Hardware- NT 4.0 wie folgt vor, um zu prufen, ob Ihr Zip-Laufwerk korrekt 
Installation instailiert ist: 

1 Klicken Sie auf Start C Programme, und doppelklicken Sie auf 
Windows Explorer. 

2 Unter Arbeitsplatz miissen Sie ein Symbol namens Zip 100 oder 
Wechseldatentrager sehen. 

Prufen der Gehen Sie bei einem PC mit Windows 95, Windows 98 oder 
Software- Windows NT 4.0 wie folgt vor, um zu prufen, ob die Software fur Ihr 
Installation Zip-Laufwerk korrekt instailiert ist: 

1 Klicken Sie auf Start C Programme, und doppelklicken Sie auf: 

• lomegaWare (Windows 95, Windows 98) 

• Iomega Tools fur Windows NT (Windows NT 4.0) 
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Verwenden der Software Ihres Zip-Laufwerks 

Allgemeine Funktionen des Zip-Laufwerks 



Funktion 


Vorgehensvueise 


Kopieren von Daten 
auf/von Zip-Disketten 


Heben Sie im Windows Explorer einen Ordner hervor, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf diesen Ordner, wahlen Sie die Option Kopieren und 
auf dem Ziellaufwerk die Option Einfugen aus, oder Ziehen Sie den Ordner an 
die neue Position. 


Aktivieren/Deaktivieren 
des Schreibschutzes von 
Zip-Disketten 


Windows 95, Windows 98 

1. Doppelklicken Sie auf 
Arbeitsplatz. 

2. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Symbol Zip. 

3. Wahlen Sie die Option 
Schreibschutz aus. 


Windows NT 4.0 

1. Starten Sie das Programm Tools im 
Ordner Zip Tools. 

2. Wahlen Sie im Menu Tool die 
Option Schreibschutz aus. 


Formatieren einer Zip- 
Diskette 


1. Doppelklicken Sie auf 
Arbeitsplatz. 

2. Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Symbol Zip. 

3. Wahlen Sie die Option 
Formatieren aus. 


1. Starten Sie das Programm Tools im 
Ordner Zip Tools 

2. Wahlen Sie im Menu Tool die 
Option Formatieren aus. 


Auswerfen einer Zip- 
Diskette 


1 . Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz. 

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Zip. 

3. Wahlen Sie die Option Formatieren aus. 

Alternativ dazu konnen Sie am Zip-Laufwerk auch die Auswurftaste drucken. 
Hinweis: Die Zip-Diskette wird beim Herunterfahren automatisch 
ausgeworfen. 
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Verwenden des Zip ATAPI-Laufwerks 

Vorderseite 

Schutzbffnung. Schiilzt das Zip- Manueller Auswurf. Offnet das Zip-Laufwerk mecha- 

Laufwerk vor Staub und versehent- nisch, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. 



licher Beschadigung. 




Betriebsanzeige/Auswurftaste. Leuchtet, wenn 
das Laufwerk aktiv ist. 



Anschliisse auf der Rlickseite 



Manueller Auswurf. Offnet das Zip-Laufwerk mecha- 
nisch, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. 



OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

oooooooooo ooooooooo 



o o 
o o 



o o o o 



Stroman-schluR 



t 



DatenkabelanschluB 



Steckbriicke 

Standardkonfiguration: Automatische Kabelwahl 
(Cable Select, CS). Empfohlene Konfiguration. 
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Beheben von Problemen 

Dieser Abschnitt erlautert das Beheben von Problemen, die im 
Zusammenhang mit dem Zip-Laufwerk auftreten konnen. 

Generell sollte beim Diagnostizieren und Beheben von Problemen 
zuerst gepriift werden, ob das Zip-Laufwerk korrekt installiert und 
das System korrekt konfiguriert ist, bevor weitere Schritte unter- 
nommen werden. Kontrollieren Sie auch, ob die Zip-Diskette 
korrekt eingelegt ist. Uberpriifen Sie dies, bevor Sie den Gehause- 
deckel des Computers abnehmen, um die Kabelanschliisse und 
Steckbriickeneinstellungen des Zip-Laufwerks zu uberpriifen. 

Gehen Sie wie folgt vor, um das Zip-Laufwerk bei Bedarf zu 
deinstallieren: 

1 Klicken Sie auf Start C Einstellungen C Systemsteuerung O Software 
OHinzufiigen/Entfernen 

2 Wahlen Sie die Option: 

lomegaWare for Windows (Windows 95,Windows 98) 
Iomega Tools for NT (Windows NT 4.0) aus. 

Moglicherweise werden bei der Deinstallation nicht alle Dateien 
entfernt. Entfernen Sie in diesem Fall die Dateien manuell. 
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In der folgenden Tabelle finden Sie Fehlermeldungen, die eventuell 
angezeigt werden, und die entsprechenden Losungsmoglichkeiten. 



Fehlermeldung 


Losungsvorschlag 


Der Computer startet nicht oder 
bleibt stehen. 


1 Fahren Sie das System herunter, und schalten Sie den PC aus. 

2 Trennen Sie die Verbindung zum Zip-Laufwerk, und starten Sie 
den Computer neu. 

3 Priifen Sie die BIOS-Einstellungen Ihres PCs. 

4 Aktualisieren Sie das BIOS bei Bedarf. 

5 Fahren Sie den PC herunter, schlieSen Sie das Zip-Laufwerk an, 
und starten Sie das System neu. 


ripe pimA/orL' \A/irH nirht orL'pnnt 
Udo LdUIWcllx VvMU IIIWIL cMxdMML 

les wird kein Laufwerksbuchstabe 
angezeigt). 


1 Fphron nid Hon Pnmnntor horiintor linn ^tprton nid inn noil 

1 rdlllcll OId UgII L-UIIIUULgI 1 IgI Ul 1 Lol , UMU oLdl Lull Olc Mill McU. 

2 Priifen Sie, ob die IDE-Datenkabel den empfohlenen Konfigura- 
tionen entsprechen. 

3 Priifen Sie bei laufendem System, ob das Zip-Laufwerk mit Strom 

wor^nrnt \ a/i r H onon nid Hp7ii oino /in rii^L'DttD Din IHid FM h inL't 
Vol oUI L) L VVII U. LcLJ c 1 1 olc UdiU all In L\\J Ulolxc LLc Dill I Ulc LLU UlllllxL 

mehrmals), und werfen Sie diese anschlieSend durch Driicken der 
Auswurftaste wieder aus. 

RlinL't Hid 1 Fn nirht nHor L'nnnon ^id Hid niokotto nirht anc 
DIM 1 IV L UId LLU IIILML UUdI IxUMIIdM OId Ulc UlolxnLLn IIILML dUo 

werfen, fahren Sie das System herunter und priifen Sie, ob das 
Netzkabel des Zip-Laufwerks angeschlossen ist. 


Das Laufwerk funktioniert nicht. 


• Versuchen Sie, durch Anklicken des Laufwerksymbols auf die 
Diskette zuzugreifen. 

• \to on nid ^inhor Hpk Hid rii^L'DttD L'nrroL't fnrmptiort i^t 

• 0 Lcllcl 1 OId oILI Icl ( Udlo Ulc Ulotxc LLc l\UI 1 nl\L 1 Ul 1 1 Id Llcl L loL 


Lesen von/Schreiben auf der 
Diskette nicht moglich. 


• Stellen Sie sicher, daB die Diskette nicht schreibgeschiitzt ist. 

• Stellen Sie sicher, daS die Diskette korrekt formatiert ist. 


Auf eine Zip-Diskette kann nicht 
zugegriffen werden. 


• Stellen Sie sicher, daS die Diskette nicht lesegeschiitzt ist. 

• Stellen Sie sicher, daS die Diskette korrekt formatiert ist. 


Nachricht "Fehler beim Zugriff - Das 
Laufwerk ist nicht bereft". 


• Stellen Sie sicher, daS eine Diskette eingelegt ist. 

• Starten Sie den Computer mit eingelegter Zip-Diskette neu. 


Eine Zip-Diskette kann nicht iiber 
den Windows Explorer ausgeworfen 
werden. 


Zeigt der Windows Explorer den Inhalt der Zip-Diskette an, 
"minimieren" Sie dieses Verzeichnis, wahlen Sie den Laufwerks- 
buchstaben des Zip-Laufwerks aus |im linken Bereich des Windows 
Explorers), und wahlen Sie nach Driicken der rechten Maustaste die 
Meniioption Auswerfen. Bleibt dies ohne Erfolg, schlieSen Sie den 
Windows Explorer, und wiederholen Sie die beschriebenen Schritte 
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Fehlermeldung 


Ldsungsvorschlag 


Eine NTFS-formatierte Diskette 
kann nicht ausgeworfen werden. 


Wurde das Medium mit dem Dateisystem NTFS formatiert, kann es 
unter Windows NT 4.0/SP3 nur softwareseitig ausgeworfen werden. 
Klicken Sie hierzu unter Arbeitsplatz oder im Explorer mit der rechten 
Maustaste auf das Laufwerk, und wahlen Sie die Option Auswerfen 
aus. 



Technische Daten 



Datenkapazitat 


100 MB 


Dateniibertragungs- 
geschwindigkeit 


Permanent - bis zu 11,2 MBits/s 
Burst -bis zu 26,7 MBits/s 


PuffergroBe 


128KB 


Zugriffszeit 


29,0 ms 


Schnittstelle 


IDE/PI0 Mode □ mit/ohne I0 CHRD 


Anforderungen an die 
Stromversorgung 


±5V: 1,65 A (max.) 



Unterstutzungsdienste von HP 

Tiber die elektronische Unterstiitzungszentrale von Hewlett-Packard 
steht eine Vielzahl an Service- und Unterstiitzungsoptionen zur 
Verfugung: 

Fur HP Vectra PCs www.hp.com/go/vectrasupport 
Fur HP Brio PCs www.hp.com/go/briosupport 
Fur HP Kayak PC Workstations www.hp.com/go/kayaksupport 
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Hardware-Gewahrleistung 

Fiir dieses HP-Zubehor gilt eine auf ein Jahr befristete Gewahr- 
leistung, wobei die Frist mit dem Datum des Erwerbs durch den 
Endbenutzer beginnt. Der angebotene Service umfafit das 
Einsenden an HP oder an ein autorisiertes Service-Zentrum. 

Im Ermessen von Hewlett-Packard wird ein defektes Zubehdrteil 
entweder repariert oder durch ein neues Teil ersetzt (entweder 
durch den gleichen Typ oder durch ein gleichwertiges Modell). 

Wird dieses Zubehor zusammen mit einem HP Brio oder HP Vectra 
Personal-Computer oder einer HP Kayak PC Workstation erworben, 
so gelten hierfur die Gewahrleistungsbedingungen dieses Compu- 
ters bzw. dieser Workstation mit dem gleichen Service-Umfang und 
der gleichen Gewahrleistungsfrist. 

Informationen iiber die Einschrankung der Gewahrleistung, Verant- 
wortung des Kunden und andere Fristen und Bedingungen finden 
Sie in den Gewahrleistungsbedingungen zu Ihrem HP Personal- 
Computer bzw. Ihrer HP PC Workstation. 

HINWEIS FUR VERBRAUCHERTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEE- 
LAND: DIE HIER ANGEGEBENEN GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN ERGANZEN 
DIE OBLIGATORISCHEN GESETZLICHEN RECHTE, DIE AUF DEN ERWERB DIESES 
PRODUKTS ANZUWENDEN SIND, UND FUHREN NICHT ZU EINEM AUSSCHLUSS, 
EINER EINSCHRANKUNG ODER EINER M0DIFIKATI0N DIESER RECHTE, SOFERN 
DIES NICHT GESETZLICH ZULASSIG 1ST. 
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DIESE GEWAHRLEISTUNGSERKLARUNG HAT VORRANG VOR JEGLICHEN ANDEREN 

software-gewAhrleistungserklArungen, die diesem produkt beigefugt sind. 
Auf neunzig Tage begrenzte Software-Gewahrleistung 

HP gewahrleistet fiir einen Zeitraum von NEUNZIG (90) TAGEN ab Kaufdatum, dafi das 
Software-Produkt seine Programmierungsinstruktionen ausfiihren wird, insofem alle Dateien 
korrekt installiert sind. HP ubernimmt keine Gewahrleistung dafiir, da£ die Software ohne 
Unterbrechung rmd fehlerfrei ist. HP ubernimmt keine Gewahrleistung bezuglich Leistung und 
Niitzlichkeit jeglicher mit Ihrem Computerprodukt gelieferten Software. Aul3er wenn 
ausdriicklich durch HP bereitgestellt, liegt es allein in der Verantwortung des Kunden, die 
neuesten Versionen sowie Unterstiitzung fiir jegliche Software direkt vom Eigentiimer der 
Software oder einem Vertragshandler zu beziehen. Sollte dieses Software-Produkt seine 
Programmierungsinstruktionen wahrend der Gewahrleistungszeit nicht ausfiihren, so stehen 
dem Kunden Erstattung oder Reparatur als Rechtsmittel zur Verfugung. Sollte HP nicht in der 
Lage sein, den Datentrager innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ersetzen, so besteht das 
alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Riickerstattung des Kaufpreises gegen Riickgabe 
des Produkts sowie aller Kopien desselben. 
Entfernbare Datentrager (falls im Lieferumfang enthalten) 

HP ubernimmt fiir eventuell im Lieferumfang enthaltene entfernbare Datentrager auf denen 
dieses Produkt aufgezeichnet wurde, eine Gewahrleistung, dais diese bei einer normalen 
Verwendung fiir einen Zeitraum von NEUNZIG (90) TAGEN ab Datum des Kaufs frei von 
Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Sollte sich der Datentrager wahrend dieses Zeitraums 
als defekt erweisen, kann der Kunde diesen gegen Ersatz an HP zuriickgeben. Sollte HP nicht in 
der Lage sein, den Datentrager innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ersetzen, so besteht 
das alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Riickerstattung des Kaufpreises gegen 
Riickgabe des Produkts sowie der Zerstbrung aller nicht-entfernbaren Kopien des Software- 
Produkts auf nicht entfernbaren Datentragern. 

Benachrichtigung bei Gewahrleistungsanspriichen 

Der Kunde ist verpflichtet, HP von jeglichen Gewahrleistungsanspriichen nicht spater als dreilSig 
(30) Tage nach Ablauf der Gewahrleistungszeit schriftlich zu verstandigen. 

Die oben erwahnte Gewahrleistung trifft nicht fiir aus folgenden Griinden entstandene Defekte 
zu: unsachgemafier Gebrauch, nicht autorisierte Verandervrng, Betrieb oder Lagerung auEerhalb 
der fiir das Produkt angegebenen Umweltbedingungen, beim Transport entstandene Schaden, 
inkorrekte Wartung sowie fiir Defekte, die durch Verwendung von Software, Zubehbr, 
Datentragern, Materialien oder Verbrauchsgiitern, die nicht von HP stammen, oder von anderen 
Objekten, die nicht fiir eine Verwendung mit diesem Produkt konzipiert sind, entstanden sind. 

HP UBERNIMMT KEINE ANDERE AUSDRUCKLICHE GEWAHRLEISTUNG, WEDER 
SCHRIFTLICH NOCH MUNDLICH, FUR DIESES PRODUKT. JEGLICHE STTLLSCHWEIGENDE 
GEWAHRLEISTUNG BEZUGLICH TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTTMMTEN 
ZWECK IST AUF DEN ZEITRAUM DER OBEN DARGELEGTEN AUSDRUCKLICHEN 
GEWAHRLEISTUNG BEGRENZT. IN EINIGEN LANDERN STND ETNSCHRANKUNGEN FUR DIE 
DAUER EINER STTLLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNG NICHT ZULASSIG, SO DASS DIE 
OBENSTEHENDE EINSCHRANKUNGS- BZW. AUSSCHLUSSKLAUSEL FUR SIE 
MOGLICHERWEISE KEINE RECHTSKRAFT HAT. 

Emschrankung der Haftung und Rechtsmittel 

ES STEHEN DEM KUNDEN AUSSCHLIESSLICH DIE OBENGENANNTEN RECHTSMITTEL ZUR 
VERFUGUNG. UNTER KETNEN UMSTANDEN UBERNIMMT HP DIE HAFTUNG FUR DIREKTE, 
INDIREKTE, SPEZIELLE, UNBEABSICHTIGTE SOWIE FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH 
GEWINNVERLUST), GLEICHGULTIG, OB DIESE AUF GEWAHRLEISTUNG, VERTRAG, FEHLER 
ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE BASIEREN. In einigen Landern und Gerichtsbezirken 
sind der Ausschlu£ oder Einschrankungen fiir unbeabsichtigte oder Folgeschaden nicht zulassig, so da£ 
die obenstehende Einschrankungs- bzw. AusschluiSklausel fiir Sie mbglicherweise keine Rechtskraft hat. 

HINWEIS FUR VERBRAUCHERTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND: DIE HIER 
ANGEGEBENEN GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN ERGANZEN DIE OBLIGATORISCHEN GESETZLICHEN 
RECHTE, DIE AUF DEN ERWERB DIESES PRODUKTS ANZUWENDEN SIND, UND FUHREN NICHT ZU 
EINEM AUSSCHLUSS, EINER EINSCHRANKUNG ODER EINER M0DIFIKATI0N DIESER RECHTE, S0FERN 
DIES NICHT GESETZLICH ZULASSIG IST. 
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BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VOR DEM EINSATZ 
DES HP ZUBEHORS SORGFALTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG DER SOFTWARE WIRD 
IHNEN NUR UBERTRAGEN, WENN SIE DEN NACHFOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
ZUSTIMMEN. DURCH DEN EINSATZ DES ZUBEHORS ERKLAREN SIE SICH MIT DIESEN 
BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN. FALLS SIE MIT DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NIGHT 
EINVERSTANDEN SEIN SOLLTEN, MUSSEN SIE DIE MASTER-DISKETTEN ODER CD-ROMS 
VERNICHTEN ODER DAS KOMPLETTE ZUBEHOR UND DIE SOFTWARE GEGEN ETNE VOLLE 
ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURUCKGEBEN. 

WENN IM FOLGENDEN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN 1ST, GELTEN DTESE HP SOFTWARE- 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN FUR SAMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, ALS 
TEIL DES HP ZUBEHORS ZUR VERFUGUNG GESTELLT WERDEN. DIESE 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN ERSETZEN DIE SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON 
ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE ALS HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM 
ZUBEHORPRODUKT ERHALTEN. 

Hinweis: Fur die Betriebssystem-Software von Microsoft gilt das Microsoft End User License Agreement 
(EULA), das in der Microsoft-Dokumentation enthalten ist. 

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten fur die Benutzung der Software: 

VERWENDUNG. Die Software darf lediglich auf einem Computer genutzt werden. Der Kunde darf die 
Software nicht liber ein Netzwerk oder andere Mittel auf mehr als einem PC einsetzen. Es ist nicht 
gestattet, die Software zu zerlegen, zu dekompilieren oder eine Riickubersetzung vorzunehmen, es sei 
denn, dies ist durcb den Gesetzgeber ausdriicklich gestattet. 

KOPIEN UND ANPASSUNGEN. Kopien und Anpassungen der Software diirfen vom Kunden (a) fur 
Arcbivzwecke angefertigt werden oder (b) , wenn das Kopieren bzw. Anpassen einen fur den Einsatz der 
Software auf einem Computer notwendigen Arbeitsschritt darstellt. Die Kopien bzw Anpassungen 
diirfen zu keinem anderen Zweck angefertigt werden. 

EIGENTUM. Der Kunde erklart, da£ er keine Rechte oder Eigentumsanspruche an der Software hat, die 
iiber das Nutzungs- und Eigentumsrecht an dem physischen Datentrager hinausgehen. Der Kunde weife 
und akzeptiert, da£ die Software urheberrechtlich gescbiitzt ist. Der Kunde wei£ und akzeptiert, da£ 
die Software ganz oder teiiweise von anderen Software-Herstellern entwickelt wurde, die in den 
Copyright- Vermerken in der Software benannt sind. Bei einer Verletzung des Urheberrechts kann der 
Kunde von diesen Herstellern haftbar gemacht werden. 

UBERTRAGUNG DER SOFTWARE-NUTZUNGSRECHTE. Der Kunde darf das Nutzungsrecht an der 
Software an einen Dritten iibertragen, wenn jener die Nutzungsbedingungen anerkennt. Mit der 
Ubertragung erloschen alle Nutzungsrechte des Kunden, und zwar auch an etwaigen Kopien und 
Anpassungen. Diese sind dem Dritten zu iibergeben oder zu vernichten. 

UNTERLIZENZEN UND WEITERGABE. Der Kunde darf die Software nicht verleihen, an Dritte 
lizenzieren oder Kopien und Anpassungen der Software auf Datentrager oder anderen Medien verteilen. 
Jede Weitergabe oder Anpassung der Software bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von 
Hewlett-Packard. 

ERLOSCHEN DER VEREINBARUNG. Bei einem Verstog gegen diese Nutzungsbedingungen kann 
Hewlett-Packard den Kunden auffordern, den Verstog gegen die Nutzungsbedingungen ruckgangig zu 
machen. Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht innerhalb von 30 Tagen nach, kann Hewlett- 
Packard dem Kunden das Nutzungsrecht entziehen. 

AKTUALISIERUNGEN UND ERWEITERUNGEN. Der Kunde erkennt an, dag kein Recht auf den 
Erhalt von Aktualisierungen und Erweiterungen besteht, die Hewlett-Packard eventuell im Rahmen 
separater Unterstutzungs-Vereinbarungen zur Verfiigung stellt. 

EXPORT. Der Kunde stimmt zu, die Software oder eventuell angefertigte Kopien oder Anpassungen 
nicht zu exportieren oder zu re-exportieren, wenn ein solcher Export nach den Exportgesetzen der USA 
("U.S. Export Administration regulations") oder anderen Gesetzen untersagt ist. 

RECHTSBESCHRANKUNG DER REGIERUNG DER USA. Das Recht der Verwendung, Duplizierung 
oder Verdffentlichung durch die Regierung der U.S.A. ist entsprechend den Bestimmungen in Absatz 
(c) (1) (if) der Klausel "Technical Data and Computer Software" in DFARS 252.227-7013 eingeschrankt. 
Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Fur andere Dienststellen 
der U.S.-Regierung gelten die in FAR 52.227-19 (c) (1,2) festgelegten Bestimmungen. 

(09. November 1998) 
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